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Le soleil est un fourneau geant. Des capteurs solaires nous
permettent d'utiliser son énergie pour produire de I'eau chaude
sanitaire et pour e chauffage

Q uintuple plaisir

Confort Les copteurs solaires aménent choleur of conlort dans la maison. s sont

d'emploi aisé, Un systléme automatique garantit en tout temps I'énergie pour

I'eau choude et le chautfogs

Une maison sans fumée

Environnement Uinstallation soloire vous permet de confr ibuer personnellement a la

L itle summum de nolre maison o .
protection de I'environnement et du climat. Les capteurs solaires ne polluent i

pas et ne produisent pas de déchets. lls contribuent au développement chauffage. Aucun produit de comb
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kWh - ce qui correspond tout just

Fonctionnement du chauffage Eau chaude sanitaire

solaire - pompes a@ chaleur

Dés que le soleil apparait, les capteurs fournissent de la Las installations solgires compocies pour

chaleur qui est ensuite stockee dans un accumulateur, cnauffed il lo mode, Les cadts
i supplémentaires de 5000 fr. 4 10000 fr.

En cas de besoin, |'eau choude ou la chaleur est aaaad par rapport & un chauffe-eau conven-

prélevée du réservoir. La surface du capteur et la % tiorinel entrent également dans un pefit
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automatiquement. Elle exploite I'énergie de
I'atmesphére, du sous-sol ou de la nappe phréatique.
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Chavffage des locoux

Les installations sclaires desfinées au
e chauffoge des locoux fournissent jusqu'a
— 40 % de |'énergie nécassaire. Les cop-
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i || Do ¥ un chouffoge au sol ou & des radialeurs

basse fempérature sont pcrrﬁcu!iéfemen?
S efficaces,

SListlabans faatis | dewg gHbo-

i drraims b ® Invesfissement pour |'installation
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Les pompes a chaleur sont le fruit d'une technique
judicieuse. Peu d'électricité leur suffit pour extraire de
I'environnement un multiple en chaleur propre.

Faectew r quat¢tre

Energie sympathique Lair extérieur, les eaux souterraines el lo propre chaleur de la 1erre
sont les sources d'énergie naturelles of ingpuisables de la pomps
chaleur, Lutilisation de |'ﬁnnrg|ﬂ est dauce. Il A'y o pios |;l'nx[.}|s;|ik.1linn
abusive de lo nature

Multitude de systémes Les pompes o chaleurs exislent sous beoucoup de variantes — paur
chauler les piéces, pour la production d'eau choude ou les deux, Cn
utilise les pompes a chaleur dans les grands immeubles aussi comme
chuuﬁnge d'l:ippmn! 0 QU ou O mazout

Systeme efficient Les pompes a choleur d'une bonne qualité pewvent réaliser un
coefficient de performance annuel de 3 & 4. Ceci signifie qu'ils
peuvent, en ulilisant une partie de ['énergie molrice électrigue,
produire le quadruple en chaleur utile.

Utilisation simple Les pompes & chaleur sant figbles et offrent une grande sécurite
d'approvisionnement. L'énergie motrice sart de la prise élecirigue.
Lachat de combustible est superflu et un romoneur n'est pas
nécassaire non plus. Cest un canfort d'utilisation trés apprécia

Technique testée L= pompss & chalsur sont festées quant a leur efhcocite dans le
Centre d'essais de pompes & chaleur et de formation de Winterthour-
Tass. Les bons apparsils recoivent le label de qualite du Groupement
promationnel suisse pour les pompes & choleur — GSP.

Préchavffage de |'eavu

Le précl'unuﬁuga de I'squ dans les lacatifs ot les
installations sparfives ast frés efficace. Des
colis de production de chaleur de 20 o /kwh
sont réalisables, Lors des assainissaments, on
place un accumulateur solaire avant le
chauffe-eau existant.

allfi 111 * Surfoce des capteurs: 10m2a 15m? * Surfoce des capteurs: 0,5 m? & | m?
POUT UNEe Moison individualle par personne
1wl N , =+ Capocité de 'occumulateur d'énergie * Part & la production d'ecu chaude:
e e 1000 & 1800 litres 0%adl%

* Coiits d'investissament:
3000 fr. & 7000 fr. par oppartement.




Pour les maitres d ’ouvrage

Conditions * Orientofion des copieurs: diredion sud-est & sud-ouest, inclinaisan 15° 4 60°,
idéales o Consommation d'sau chaude sonitaire: reguligre, sept jours sur sept
* Systéme de chouffage: départ bosse températurs; le chaulfage ou sol est idéal.

Choix du * Capteur plan: le cupteur solaire classique pour ko production d'eou choude of
capteur comme chouloge d'appoint pour foits indlings, foits plats et facades
» Tubes & vide: le copteur solaire puissant, Il convient pour F'eau jusqu’a 100°C, mais
agalement pour I'sau chaude sanitaire et comme chauffage.
» Absorbeur: le capieur économigue sans verre, en plastique ou en acler inaxydable,
pour chauffer les piscines et pour préchauffer I'ecu dans les immeubles locatifs

Rendement du * Im? de capteurs fournit entre 300 kwh et 700 kWh de chaleur par an. Ceci équiviut
soleil d I'énergio consommeée par 500 douches

* En deux ans de service, l'installation solaire o produit 'équivalent de I'énergie

nbcossaire & sa lobricotion.

Conseils relatifs * Uefficience d'une pompe & chaleur dépend de lo température de la source de
aux pompes @ chaleur; plus elle est élovée, misyx ¢'es!,

chaleur o |“ysilisation de la chaleur de 'eau de la noppe phréatique of |'enfouissement de
sondes gecthermiques sont soumis @ outorisation,

* Le systéme idéal de dégogement de chaleur pour une pompe & chaleur sont des
radiateurs & basse température et un choutfoge ou sol.

Hotline Solelil
Renseignements gratuits

Hotline Pompes a@a chaleur
Informations pour les maitres d'ouvrage

Mesures inicitatives Voir 2cus
pour les installations solaires www swissalar ch et
et les pompes a chaleur www pocch

Données caractéristiques Institut Solartechnik Prifung Forschung SBF
des capteurs et Case postale 1475, 8440 Rapperswil
des systémes solaires Tal 05522248 21, fax 05521041 31
E-mail: spi@solarenergy.ch
warw solarenergy.ch

Données caractéristiques Cenire d essois de pompes a chaleur

Information sur 5WISS0LAR % \ "
2 : | - des pompes a chaleur Auvwissensirosse 47, 8406 WinterthourToss.
I"énergie solaire |e réseau woliire pour |a choleur ef 'alectricita Tel. 052 202 34 53, fax 052203 51 16

Case postale 9, 2013 Colombiar E-mall: office@wpz ch
Tel, 032 B43 49 90, fox 032 B43 47 85 www wpz.ch
E-mail. jean.grof@swissolar ch

wur.swissolor.ch Label de qualité infosnergie
pour les installations Schachenalles 29, 5000 Aarau
solaires compactes Tél 042 834 00 03, fax 042 83403 23
E-mail: beratung@infoenergle.ch

Information sur les Centre d'infermation pompes & chalsr GSP
pompes a chaleur Case postals 338, 1001 Lovsanne Label de qunﬁl'é pour Apercu sgus
Tél 021 31030 10, fux 021 310 30 40 les pompes & chaleur www pac ch
E-mail: info pac@electricite.ch
wowrw.pac.ch

craddram o



